Видеорегистратор

Технические характеристики:

1. Угол обзора 120 градусов

2. Разрешение 1280х720 (HD), 30 к/с; 848x480 (D1); 30 к/с 640x480 (VGA) 30 к/с; 320х240 (QVGA) 30 к/с

3. Камера 5 Мп CMOS интерполяция

4. Формат записи Avi

5. Запись звука: есть

6. Питание через адаптер питания от прикуривателя

7. Поддержка карт памяти SD от 2 до 32 Гб

8. Цикличная запись: есть

9. Отображение даты и времени 

10. Встроенные 10 ИК диодов

11. Прорезиненый корпус 

12. TFT экран 2,5 дюйма

13. Меню полностью на русском языке!

14. Вращение монитора на 270 градусов

15. Пульт Дистанционного управления

16. Функция 8 кратного приближения

17. Съемный аккумулятор

Комплектация:
1. Авторегистратор Best Electronics 800HD

2. Крепление

3. Пульт ДУ

4. адаптер питания от прикуривателя

5. USB кабель

6. инструкция на русском языке

7. Гарантийный талон
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Авторегистратор CarCam C100 с экраном 



Популярный авторегистратор Carcam C100 (T9). Модель оснащена откидным монитором для просмотра записей и настройки регистратора, ночным режимом съемки (IR-подсветка c 2 я сверхмощными светодиодами). Компактный размер и удобное крепление.
Технические характеристики автомобильного видеорегистратора CarCam C100:
2" TFT цветной ЖК-дисплей. Вращение на 270 градусов.
Камера: 1/4" CMOS, High-Definition (HD), 3 Мпикс.
Угол обзора камеры 140 градусов.
Угол поворота камеры 180 градусов.
Вариант разрешения записи на выбор: 
- VGA 640x480 Пикс, 30 кадров в секунду, 
- D1 720x480 Пикс, 30 кадров в секунду, 
- HD 1280x980 Пикс, 30 кадров в секунду.
Видео формат AVI.
Фото режим выбор: 12М, 8М, 5М, 3М, 2М, 1.3М.
Фото формат JPG.
Регулируемые промежутки записи по времени: 1 мин, 3 мин, 5 мин (время файла).
Выбор запись по промежуткам или до полного заполнения и по циклу.
Запись звука (встроенный микрофон).
Поддержка карт памяти типа SD/ MMC от 256МВ до 64 Гб.
Интерфейс: USB 2.0.
Отображение на мониторе даты и времени записи.
Встроенная батарея литий-ионная 700 мАч.
Питание от автомобильного прикуривателя или сетевого адаптера (5 вольт).
Возможность просмотра видео на мониторе регистратора.

Характеристики устройства автомобильного видеорегистратора CarCam C100:
ЖК-дисплей: 2.0 LTPS (4:3).
Объектив: 140° широкоугольный объектив с высокой разрешающей способностью.
Языки интерфейса: 1) Английский,  4) Японский, 5) Русский.
Разрешение видео: VGA/D1/HD(1280x960).
Формат видео: AVI.
Разрешение фото: VGA.
Формат фото: JPG.
Карта памяти: Micro SD.
Микрофон/динамик: Да.
Таймер: 2 сек/10 сек/10+2 сек.
Подсветка: 2 сверхярких светодиода.
ТВ-режим: PAL/NTSC.
Частота: 50 Гц / 60 Гц.
USB-порт: USB 2.0.
Питание: 5 В 500 мА.
Батарея: Перезаряжаемая литиево-ионная.

Комплектация автомобильного видеорегистратора CarCam C100: 
Видеорегистратор CarCam C100.
USB кабель.
AV-кабель.
Кабель питание от автомобиля 12V.
Инструкция.
Крепление присоска на лобовое стекло.
Антирадар

Технические характеристики  Cobra RU 830: 
	Высокая надежность
	Модель начального уровня, разработанная и произведенная для использования в России. Cobra RU 830- новейший радар-детектор, построенный по запатентованной технологии Cobra's Xtreme Range Superheterodyne™ Technology, обеспечивающей большую дальность обнаружения радаров.

	Прием сигналов
	Принимает все виды радарных и лазерных сигналов, а также сигналы безопасности. Радарные сигналы включают диапазоны:X , K , Ka (суперширокий), VG-2, Spectre I.  Лазерные сигналы:  LTI 20-20, Ultra Lyte, ProLaser, ProLaser III. Предупредительные сигналы Safety Alert® .

	Spectre Alert™ (необнаружимый)
	Предупреждение водителя о близости радаров класса Spectre, необнаружим для других устройств.

	Отключаемый диапазон Ka
	В России нет радаров ГИБДД, использующих Ka диапазон, в связи с чем количество ложных помех в этом диапазоне было велико. Теперь водитель может сепаратно отключить прием сигналов данного вида диапазона.

	VG-2 Alert® (необнаружимый)
	Предупреждение водителя о близости радаров класса VG-2, необнаружим для других устройств.

	UltraBright Data Display™
	Светодиодный дисплей, обеспечивающий легкую считываемость информации

	LaserEye®
	Патентованная функция безошибочной диагностики сигналов лазерного радара на 360 градусов.

	Safety Alert®
	Эксклюзивная запатентованная функция позволяет заранее предупредить водителя о приближении транспортных средств чрезвычайного назначения (дорожные службы), пересечения железной дороги и т.д.

	Auto Mute
	Функция автоматического приглушения звука для удобства водителя.

	Digital Signal Strength Meter
	Предоставляет водителю информацию об относительной близости к источнику излучения сигнала (радара) по пятибалльной шкале.

	Режимы: Город/Трасса
	Функция выбора режима город/трасса. В режиме «город» использована улучшенная система подавления сигналов  «неполицейского» характера.

	Dim
	Функция настройки яркости экрана в зависимости от времени суток.

	Сохранение настроек
	Радар-детектор запоминает все настройки и воспроизводит их после выключения аппарата.


Комплектация Cobra RU 830: 

· радар-детектор 
· провод для зарядки (12V) 
· материал для крепления радар-детектора 
· русскоязычная инструкция по эксплуатации
Сравнение характеристик радар-детекторов Cobra 2011 Cobra RU 830, Cobra RU 840, Cobra RU 850
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